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Oświadczenia projektantów 
 
 
 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane        

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 

4 tej ustawy oświadczam, że projekt: 

 

Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7. 

Sopot, ul. Jana Jerzego Haffnera 55, dz. nr 39/14; obręb 0001 Sopot 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

 

…...................................................... 

podpis 

18.04.2019 

 

Projektant: mgr inż. arch. Olga Zabulewicz 

Nr uprawnień: 528/POOKK/2012 PO-1238 
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Zaświadczenia projektantów – uprawnienia i przynależność do izby 
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Projekt Budowlano - Wykonawczy  

 

OPIS TECHNICZNY 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7, ul. Jana 

Jerzego Haffnera 55, 81-715 Sopot, a INDOM Mieczysław Tkaczyk, ul. Ogrodowa 5,  80-297 

Banino. 

 

2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 7 w  Sopocie. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania 

i układu przestrzenno-funkcjonalnego działki, na której zlokalizowane jest inwestycja oraz 

rozwiązań techniczno-materiałowych związanych z budową. 

 

W zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: 

• przygotowanie i zabezpieczenie terenu 

• prace demontażowe, wywóz i utylizacja odpadów 

• wykonanie robót ziemnych  

• przebudowa boiska do gry w piłkę nożną 

• wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu 

 

Szczegółowy opis prac oraz zastosowane materiały wykończeniowe i wyposażenie 

według załączonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji 

technicznych. 

 

3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie przeprowadzonej dnia 

06.02.2019r. 

 Mapa do celów projektowych. Skala 1:500.  

 Przepisy i normy związane.  

 

4 RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Projekt będący przedmiotem opracowania polega na przebudowie boiska. Zakres prac 
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polega na wykonaniu prac demontażowych, ziemnych, nawierzchniowych oraz montażu 

nowych urządzeń wyposażenia. 

Budowa nie wpływa negatywnie na sąsiednie budynki, nie ogranicza możliwości 

użytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, nie narusza interesów osób trzecich. 

Zagospodarowanie działki nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny 

i zdrowia użytkowników. Projektowane obiekty nie zostały zaliczone do inwestycji mogących 

pogorszyć stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę inwestora. 

 

5 LOKALIZACJA 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sopocie, przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55 – 

obręb 0001 Sopot. Położony jest na działce nr 39/14. Działka jest własnością Gminy Miasta 

Sopot. Dla wyżej wymienionej działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego o numerze R-1/08 uchwalony w Uchwale Nr XLIII/583/2018 Rady Miasta 

Sopotu. Według karty terenu nr 02 obszar działki został wydzielony jako teren sportu i rekreacji 

oraz zabudowy usługowej. Teren ze względu na swoje położenie podlega ochronie na podstwie 

odrębnych przepisów: 

 strefa "B1" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot - obowiązują przepisy 

ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych i ustalenia zawarte w karcie 

terenu 

 obszar wpisany do rejestru zabytków - obowiązują przepisy ustawy o ochronie 

zabytków i opieki nad zabytkami i ustalenia zawarte w karcie terenu 

 w rejonie boiska szkolnego i basenu przebiega Potok Babidolski, ujety w 

kanałach deszczowych  

 Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania i spełnia wymagania przepisów odrębnych.  

 

6 STAN ISTNIEJĄCY 

Układ funkcjonalno-przestrzenny 

Teren sportowy znajduje się w północo-zachodniej części terenu szkolnego. Istniejące 

boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej ma wymiary 65,70 x 35,00 m.  

Wyposażone jest w bramki do piłki nożnej. Dookoła boiska usytuowane jest ogrodzenie stalowe 

z piłkochwytem z siatki polipropylenowej. Oś podłużna istniejącego boiska wyznacza kierunek 

północ-południe z niewielkim odchyleniem w kierunku zachodnim. Obszar wzdłuż krótszych 

boków boiska i dłuższego boku od wschodniej strony jest wykonany z płyt chodnikowych.  
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Od strony wschodniej istniejącego boiska po zewnetrznej stronie ogrodzienia znajdują 

się trzy słupy oświetleniowe. Działka sąsiaduje: 

 od zachodu z drogą publiczną klasy dojazdowej,  

 od północy z działką 39/16 wzdłuż której usytuowany jest szpaler drzew wysokich; 

 od wschodu z Pływalną Krytą (działka 39/12); 

 od południa z Halą 100-lecia Sopotu (działka 39/15); 

 

Układ funkcjonalno-przestrzenny wg rys. nr 1. 

 

Fot. Teren objęty opracowaniem. 
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Fot. Istniejąca nawierzchnia z kostki do zachowania z elementami małej architektury. 

 

Istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe 

 

Istniejąca nawierzchnia w miejscu projektowanego boiska: 

Na terenie projektowanego boiska znajduje się nawierzchnia trawiasta, która zostanie 

wymieniona na nową nawierzchnię z trawy syntetycznej. Wykonać projektowane nawierzchnie 

zgodnie z zagospodarowaniem terenu o warstwach przyjętych na załączonych przekrojach 

technicznych. 

 

Istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych: 

Istniejące dojście, chodnik wzdłuż krótszych boków boiska i dłuższego boku od 

wschodniej strony jest wykonany z płyt chodnikowych, które pozostają bez zmian. 

 

Istniejące wyposażenie boiska: 

Na terenie projektowanego boiska znajdują się obecnie dwie bramki do gry w piłkę 

nożną, które należy zdemontować, zabezpieczyć na czas robót budowlanych i zamontować 

ponownie po wykonaniu nowej nawierzchni. 
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Inwentaryzacja zieleni 

Na terenie podlegającym budowie przeważa występuje jedynie zieleń niska w postaci 

trawnika. Istniejąca zieleń wysoka oraz średniowysoka nie znajduje się na obszarze objętym 

przebudową boiska. Zakres projektowanych prac nie wpłynie negatywnie na jej stan. 

 

Infrastruktura podziemia 

Zgodnie z mapą do celów projektowych w miejscu projektowanych nawierzchni i 

fundamentów projektowanych urządzeń występuje kanalizacja deszczowa. Projektowane prace 

budowlane nie kolidują z istniejącym uzbrojeniem terenu, więc infrastruktura techniczna 

pozostaje bez zmian. 

 

7. DOJAZD NA PLAC BUDOWY 

Dojazd do placu budowy planuje się drogą wewnętrzną dojazdową od strony ulicy Jana 

Jerzego Haffnera. Po zakończeniu prac budowlanych drogę dojazdową doprowadzić do 

pierwotnego stanu, naprawić ewentualne uszkodzenia oraz oczyścić. Waga max. samochodów 

dowożących materiał 18 ton. 

 

8 OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH 

W ramach prac przygotowawczych przewiduje się następujące prace rozbiórkowe: 

• demontaż istniejących bramek na czas prac nawierzchniowych 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni boiska  

 

Odpadki stałe 

Wykonawca powinien postępować z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania 

odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane 

w miejscu demontażu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiórki. Powstające w 

trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składować w kontenerach i utylizowane 

zgodnie z ustawą o odpadach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 21) . Zakazuje się mieszania 

ewentualnych odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.  

 

9 OPIS ROBÓT ZIEMNYCH 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się m.in. następujące roboty ziemne: 

• zebranie i wywiezienie wierzchniej warstwy darni w miejscu projektowanych 

nawierzchni – nadmiar ziemi wywieźć  

• zebranie i wywiezienie 5 cm istniejącej warstwy kruszywa boiska 

• wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych elementów wyposażenia, 
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10 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

10.1 UKŁAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY 

W zakresie projektowanych prac budowlanych uwzględniona została przebudowa 

istniejącego boiska do piłki nożnej poprzez wymianę nawierzchni boiska na trawę syntetyczną.  

Dodatkowo projektuje się uporządkowanie przyległego do inwestycji terenu, 

wygrabienie oraz zasianie trawy. 

 

Układ funkcjonalno-przestrzenny wg rys. nr 2. 

 

10.2 DANE LICZBOWE ZAKRESU ILOŚCI PRAC 

Projektuje się: 

• boisko do piłki nożnej o wymiarach 65,70 x 35,00 m i nawierzchni z trawy syntetycznej 

(2299,5 m
2
) 

• uporządkowanie przyległego terenu 

 

10.3 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OPIS ZADANIA 

A. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 

Dane techniczne boiska: 

- długość 65,7 [m] 

- szerokość 35,0 [m] 

- powierzchnia brutto 2299,5 [m²] 

- obwód boiska 201,4 [m] 

 

Boisko piłkarskie musi mieć kształt prostokąta. Boisko oznaczone wg wzoru liniami 

klejanymi o szerokości 10 cm. Linie na długości boiska to linie boczne a na szerokości linie 

bramkowe i linie pola karnego z łukiem o promieniu 4,51 m. Linia środkowa równoległa do linii 

bramkowych. Na środku boiska piłkarskiego znajduje się okrąg, którego promień 4,51 m. Punkt 

środkowy musi być wyraźnie oznaczony.  

Schemat linii boiska wg rys. nr 3. 

 

B. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ – BOISKO 

Zaprojektowano nawierzchnię sportową z trawy syntetycznej trzeciej generacji. System 

nawierzchni składa się z trzech elementów: 

- sztuczna trawa - kombinacja włókien monofilowych i fibrylowanych w jednym pęczku, 

- prefabrykowana mata elastyczna tzw shock pad (nie dopuszcza się podkładu 
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elastycznego wykonywanego metodą in-situ), 

- wypełnienie granulat termoplastyczny pierwotny TPE w kolorze zielonym. 

Wokół boiska znajdują się istniejące obrzeża betonowe 100x30x8cm oraz korytko 

betonowe, dla których przyjmuje się ewentualną wymianę lub korektę wysokościową. Na 

powierzchni boiska należy wyprofilować spadek o wartości ok. 0,5 %.  

L.p. Materiał Gr. warstwy 

[mm] 

1 Warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem 

kwarcowym i granulatem TPE 

50 

2 Prefabrykowana mata elastyczna shockpad 15 

3 Warstwa wyrównująca z kruszywa o fr. 0-4 mm 50 

4 Istniejąca podbudowa z kruszywa 150 

5 Grunt rodzimy - 

 

Konstrukcja nawierzchni wg rys. 4. 

 

Podbudowa nawierzchni syntetyczej: 

Przy nawierzchni z trawy syntetycznej przewiduje się wykorzystanie istniejącej 

podbudowy z kruszywa, po zdemontowaniu istniejącej trawy należy wybrać i wywieść 5cm 

warstwy istniejącej, a następnie wykonać nową warstwę wyrównującą o fr.0-4mm gr.5cm. 

 

Nawierzchnia z trawy syntetyczej: 

Zaprojektowano nawierzchnię z włókien polietylenowych, wypełnioną granulatem 

gumowym termoplastycznym TPE w kolorze zielonym, do zastosowania na boiska do piłki 

nożnej.  

UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do 

piłki nożnej zgodnie z normą PN-EN 15330:2014-02. 
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PARAMETR: 

 

 

WARTOŚĆ 

 

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA TRAWY 

SYNTETYCZNEJ:  

 

45-55 mm 

 

GRUBOŚĆ WŁÓKNA: 

 

min. 485 µm, 

 

SZEROKOŚĆ WŁÓKNA: 

 

min. 5,80 mm, 

 

ILOŚĆ PĘCZKÓW: 

 

min. 8.300/m
2
 

 

DTEX PĘCZKA: 

 

min. 17.000 

 

WAGA POJEDYNCZEGO WŁÓKNA: 

 

min. 1450 g/m
2
 

 

WAGA CAŁKOWITA TRAWY: 

 

min. 3050 g/m
2
 

 

PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY: 

 

min. 3200 mm/hr 

 

Pozostałe parametry techniczne trawy syntetycznej: 

1. Sztuczna trawa: 

-  skład włókna: polietylen (PE) 100%, 

- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem 

wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna oraz włókno fibrylowane. Włókno 

monofilowe i fibrylowane musi być w jednym pęczku, 

 

2. Wypełnienie sztucznej trawy: 

 - piasek kwarcowy oraz granulat gumowy termoplastyczny TPE pierwotny w 

kolorze zielonym, w ilościach zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność 

parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na 

www.FIFA.com) 

 

3. Mata elastyczna (shock pad) 

 - prefabrykowana, nie dopuszcza się maty elastycznej układanej in-situ 

http://www.fifa.com/
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 - grubość maty max. 15 mm 

 

Wykonawca i producent (dostawca) powienni potwierdzić spełnianie wymagań 

zamawiającego i dostarczyć: 

 Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni  (shock pad, trawa, 

wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub 

ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz 

potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test 

method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality 

PRO. 

 Badanie laboratoryjne lub deklarację zgodności oferowanej sztucznej trawy z normą 

PN-EN 15330-1:2013. 

 aktualny certyfikat FIFA dla poziomu minimum FIFA Quality dotyczący oferowanego 

systemu nawierzchni  (shock pad, trawa, wypełnienie) 

 Raport z badań dla całego oferowanego systemu sztucznej trawy ( shock pad, sztuczna 

trawa i granulat) potwierdzający reakcje na ogień w klasie minimum CFL-s1 wg PN-EN 

13501 -1 +A1:2010 

 Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej 

próbkę o wymiarach 20 x 30 cm. 

 Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer) 

 Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 

 Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję 

 

C. PRACE DODATKOWE 

Obszar przy projektowanym boisku należy uporządkować, wygrabić i obsiać trawą. 

Wyrównać poziom terenu oraz dowieźć ziemię urodzajną i rozplantować. Grunt pod trawniki 

musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń. Siew powinien być dokonany w dni 

bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. 

 

10.4 ODWODNIENIE TERENU 

Ze względu na korzystne warunki odwodnienie boiska odbywać się będzie 

powierzchniowo w grunt poprzez nawierzchnię przepuszczalną. Metoda odprowadzenia wody 

deszczowej w żaden sposób nie wpłynie na działkę sąsiada. Obecnie na terenie planowanej 

inwestycji  w czasie nawalnych deszczy nie stwierdzono zastoin wody. Nie przewiduje się 

użytkowania powodującego zanieczyszczenie wody. Po wykonaniu inwestycji obecny stan 

http://www.fifa.com/
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odprowadzenia wód nie ulegnie pogorszeniu, ani zmianie. 

 

10.5 KOLORYSTYKA 

Linie boiska: 

Grubość linii boiska: 

Biały RAL 9010 (linie wklejane) 

10cm 

 

10.6 UWAGI WYKONAWCZE 

1. W projekcie przedstawiono konkretne rozwiązania systemowe w celu oszacowania 

kosztów. Dopuszcza  się zastosowanie innych równoważnych materiałów, systemów i 

elementów wyposażenia wyłącznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem 

zachowania warunków bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz 

montażu. 

2. Wszystkie elementy wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego muszą spełniać 

wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach prawa i normach, 

posiadać certyfikaty zgodności z normami i uprawniającymi do oznaczenia wyrobów 

znakiem bezpieczeństwa. Wszystkie materiały wykorzystane do budowy muszą 

posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

3. Przy układaniu nawierzchni sportowej należy przestrzegać wymagań Producenta (m. in. 

temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy) 

4. Producent urządzeń powinien dostarczyć rysunki techniczne, schematy, instrukcje 

montażu i użytkowania oraz wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do 

użytkowania. 

5. Wyposażenie powinno być systematycznie kontrolowane. Kontrolowanie należy 

przeprowadzać zgodnie z PN-EN 1176-7. 

6. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową 

zawierająca informacje: 

- model urządzenia, 

- rok produkcji, 

- norma, zgodnie z którą urządzenie zostało wyprodukowane, 

- nazwa i adres producenta, 

- ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. 
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Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Nazwa i adres inwestora: 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. T. Kościuszki    

ul. Jana Jerzego Haffnera 55 

81-715 Sopot  

 

Nazwa i adres jednostki projektowej: 

 

„INDOM” 

Mieczysław Tkaczyk 

ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino 

 

Studium projektu: 

 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

 

Zamierzenie budowlane/ Obiekt budowlany: 

 

Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7. 

Adres, obręb i nr ewidencyjne działek: 

 
Sopot, ul. Jana Jerzego Haffnera 55, dz. nr 39/14; obręb 0001 Sopot 

 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI: 

Funkcja: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant: mgr inż. arch. Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012 PO-1238  

Opracował: mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska -  

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, marzec 2019 
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Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych związanych 

przebudową boiska. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, 

w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji. 

 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Inwestycja obejmuje przebudowę boiska. Z wykonaniem obiektu związane są: 

 

• przygotowanie i zabezpieczenie terenu 

• prace demontażowe, wywóz i utylizacja odpadów 

• wykonanie robót ziemnych  

• przebudowa boiska do gry w piłkę nożną 

• wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu 

 

Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności realizacji obiektów przez kierownika 

budowy. 

 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Teren działki jest zabudowany. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 

znajdują się następujące obiekty budowlane i małej architektury: 

• obiekty kubaturowe, tj.: budynek szkoły, Hala widowiskowo-sportowa Sopockiego Klubu 

Tenisowego, Hala 100-lecia Sopotu, pływalnia kryta 

• boisko o nawierzchni trawiastej  

• ławki, słupy oświetleniowe 

• chodnik 

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W zagospodarowaniu terenu nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia bądź życia ludzi. 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI 
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ROBÓT BUDOWLANYCH 

• roboty związane z układaniem nawierzchni, prace remontowe 

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed   przystąpieniem   do   pracy,   jaką   będzie   wykonywał   każdy   z  pracowników 

powinien przejść  przeszkolenie  z  obowiązujących  przepisów  BHP odnośnie stanowiska 

pracy, oraz przeszkolenie ogólne z przepisów BHP dotyczące wszystkich prac prowadzonych w 

trakcie realizacji inwestycji. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środki 

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze 

stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić 

szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BIOZ". 

Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą i 

ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym kaski, rękawice ochronne) wraz z 

uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem, 

oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 

czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające 

i ochronne (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

Prawidłowo oznakować teren budowy, wydzielić i oznakować strefy zagrożenia itp. 

Zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i 

budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych. Miejsce 

składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego 

pozwolenia. 

Codziennie w czasie prowadzenia robót na budowie przeprowadzać instruktaż 

stanowiskowy z omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujących i mogących wystąpić 

zagrożeń wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów 

alarmowych wraz z wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, 
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policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. Na budowie 

powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, 

hydranty, koce gaśnicze). 

Opracować prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej 

komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży 

pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 

 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji: 

• dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

• dokumentacja techniczna j.w., 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

- szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy, 

- szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

• dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń 

podlegających dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy, 

• protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie 

w biurze kierownika budowy. 

 

 

…...................................................... 

Podpis 

kwiecień 2019 

Projektant: mgr inż. arch. Olga Zabulewicz 

Nr uprawnień: 528/POOKK/2012 PO-1238 
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PARAMETRY TECHNICZNE: 

NAWIERZCHNIA Z TRAWY 
SYNTETYCZNEJ 

 
 

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej: 

 

PARAMETR: 

 

 

WARTOŚĆ 

 

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA TRAWY 

SYNTETYCZNEJ:  

 

45-55 mm 

 

GRUBOŚĆ WŁÓKNA: 

 

min. 485 µm, 

 

SZEROKOŚĆ WŁÓKNA: 

 

min. 5,80 mm, 

 

ILOŚĆ PĘCZKÓW: 

 

min. 8.300/m
2
 

 

DTEX PĘCZKA: 

 

min. 17.000 

 

WAGA POJEDYNCZEGO WŁÓKNA: 

 

min. 1450 g/m
2
 

 

WAGA CAŁKOWITA TRAWY: 

 

min. 3050 g/m
2
 

 

PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY: 

 

min. 3200 mm/hr 

 

Pozostałe parametry techniczne trawy syntetycznej: 

1. Sztuczna trawa: 

-  skład włókna: polietylen (PE) 100%, 

- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem 

wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna oraz włókno fibrylowane. Włókno 

monofilowe i fibrylowane musi być w jednym pęczku, 
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2. Wypełnienie sztucznej trawy: 

 - piasek kwarcowy oraz granulat gumowy termoplastyczny TPE pierwotny w 

kolorze zielonym, w ilościach zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność 

parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na 

www.FIFA.com) 

 

3. Mata elastyczna (shock pad) 

 - prefabrykowana, nie dopuszcza się maty elastycznej układanej in-situ 

 - grubość maty max. 15 mm 

 

Wykonawca i producent (dostawca) powienni potwierdzić spełnianie wymagań 

zamawiającego i dostarczyć: 

 Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni  (shock pad, trawa, 

wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub 

ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz 

potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test 

method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality 

PRO. 

 Badanie laboratoryjne lub deklarację zgodności oferowanej sztucznej trawy z normą 

PN-EN 15330-1:2013. 

 aktualny certyfikat FIFA dla poziomu minimum FIFA Quality dotyczący oferowanego 

systemu nawierzchni  (shock pad, trawa, wypełnienie) 

 Raport z badań dla całego oferowanego systemu sztucznej trawy ( shock pad, sztuczna 

trawa i granulat) potwierdzający reakcje na ogień w klasie minimum CFL-s1 wg PN-EN 

13501 -1 +A1:2010 

 Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej 

próbkę o wymiarach 20 x 30 cm. 

 Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer) 

 Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 

 Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję 

 

Nawierzchnia powinna:   

 zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni 

Celsjusza  

http://www.fifa.com/
http://www.fifa.com/
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 zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji 

 być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających 

 mieć jednolity kolor w zależności od rodzaju boiska 

 


