PRZEKROU

PR/t /. NAWIERZCHNIE, BOISKA

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem
piaskiem kwarcowym i granulatem TPE, gr. 45-55mm

warstwa elastyczna shockpad prefabrykowana, gr. 15mm

warstwa wyréwnujgca z kruszywa o frakcji 0-4 mm, gr. 50mm

istniejgca podbudowa z kruszywa, gr. 150mm

grunt rodzimy
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KONSTRUKCJA K1

istniejgce obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fundament - beton C12/15

podsypka cementowo - piaskowa 10 cm
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SKALA 1: 10

Wymagania dotyczace nawierzchni:

1.

©~No

Badania dotyczace oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa syntetyczna,
wypetnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzajacy wszystkie wymagane parametry oraz
potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametréw z FIFA Wuality Concept for Football Turf, test
method 2015 (dostepny na www. FIFA.com) dla poziomu FIFA QUALITY oraz FIFA
Quality PRO.

Badania labolatoryjne lub deklaracjg zgodnosci oferowanej sztucznej trawy z normg
PN-EN 15330-1:2013.

Aktualny certyfikat FIFA dla poziomu minimum FIFA Quality dotyczacy oferowanego
systemu nawierzchni (shock pad, trawa syntetyczna, wypetnienie).

Raport z badan dla catego oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad, trawa
syntetyczna i granulat) potwierdzajgcy reakcje na ogien w klasie minimum CFL-s1 wg
PN-EN 13501 -1 +A1:2010

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta oraz jej
prébke o wymiarach 20x30 cm.

Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje

UWAGI:

1

2.

3.

4.

Wymiary podano w mm.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed dokonaniem zaméwienia
materiatu.

Wymiary nalezy sprawdzié¢ w stnie rzeczywistym. Projektant zastrzega, ze moga by¢
niewielkie rozbiezno$ci w wymiarach stanu istniejgcego.

Przewidywana ewentualna korekta wysokosciowa obrzezy.
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