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warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypełnieniem

piaskiem kwarcowym i granulatem TPE, gr. 45-55mm

warstwa elastyczna shockpad prefabrykowana, gr. 15mm

warstwa wyrównująca z kruszywa o frakcji 0-4 mm, gr. 50mm

grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
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KONSTRUKCJA K1

istniejące obrzeże betonowe 8x30x100 cm

fundament - beton C12/15

podsypka cementowo - piaskowa 10 cm
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istniejąca podbudowa z kruszywa, gr. 150mm
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Wymagania dotyczące nawierzchni:

1. Badania dotyczące oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa syntetyczna,

wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub

ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz

potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Wuality Concept for Football Turf, test

method 2015 (dostępny na www. FIFA.com) dla poziomu FIFA QUALITY oraz FIFA

Quality PRO.

2. Badania labolatoryjne lub deklarację zgodności oferowanej sztucznej trawy z normą

PN-EN 15330-1:2013.

3. Aktualny certyfikat FIFA dla poziomu minimum FIFA Quality dotyczący oferowanego

systemu nawierzchni  (shock pad, trawa syntetyczna, wypełnienie).

4. Raport z badań dla całego oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad, trawa

syntetyczna i granulat) potwierdzający reakcje na ogień w klasie minimum CFL-s1 wg

PN-EN 13501 -1 +A1:2010

5. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta oraz jej

próbkę o wymiarach 20x30 cm.

6. Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

7. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

8. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną

inwestycję

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obmiaru przed dokonaniem zamówienia

materiału.

3. Wymiary należy sprawdzić w stnie rzeczywistym. Projektant zastrzega, że mogą być

niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejącego.

4. Przewidywana ewentualna korekta wysokościowa obrzeży.
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