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Oswiadczenia projektantéw

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.

4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt:

Przebudowa boiska na terenie Szkoty Podstawowej nr 7.
Sopot, ul. Jana Jerzego Haffnera 55, dz. nr 39/14; obreb 0001 Sopot

zostal wykonany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

podpis
18.04.2019

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
Nr uprawnien: 528/POOKK/2012 PO-1238
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Zaswiadczenia projektantéw — uprawnienia i przynaleznos¢ do izby
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1ZBA ARCHITEEKETOW
RZECZYPOSPOLITE] POILSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektdw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadczs, te:

mgr ink. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikagje zawodowe do pelnlenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznef | w zakresie posladanych uprawnien nr S28/POOKK /2012,

jast wpisana na liste czlonkdw Pemorskie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numeram: PO-1238,

Czlonek czynny od: 13-03-2013 v,

Data | miejsce wygenarcwania zaswiadczenia: 22-08-2018 r. Gdansk.
Zaswisdezenia fast watne do dria: 30-06-2019 F.

Podpizana elektronicznie w systamie Informatyeznym Izby Anchitektdw RP przez:
Bartosz Maclkowskl, Przewodniczacy Okreggowe] Rady Izby Architektow RP,

Nr waryfikacyiny zeswisdczenia;

PO-1238-3Y4Y-2E21-95Y7-Y4A7

Dane rawarte w niniejsiym raswiadoreniu mozna sprawdzic podajac ne weryfikacyjny
radwindcrenis w publicenym sermise mierhetowym [Eby Architektdw ! www irbaarchit=kiow.pl
lub kontaktugc sig berposrednio 7 wiatcws Okregowa Izba Architeictiw RP.
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Projekt Budowlano - Wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Szkolg Podstawowg nr 7, ul. Jana
Jerzego Haffnera 55, 81-715 Sopot, a INDOM Mieczystaw Tkaczyk, ul. Ogrodowa 5, 80-297

Banino.

2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska na terenie Szkoty
Podstawowej nr 7 w Sopocie.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktérej zlokalizowane jest inwestycja oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych zwigzanych z budowa.

W zakres prac wchodzg nastepujgce roboty budowlane:
* przygotowanie i zabezpieczenie terenu
* prace demontazowe, wywoz i utylizacja odpadéw
* wykonanie robot ziemnych
* przebudowa boiska do gry w pitke nozng

* wykonanie robot wykonczeniowych i uporzgdkowanie terenu

Szczegotowy opis prac oraz zastosowane materiaty wykonczeniowe i wyposazenie
weditug zatgczonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji
technicznych.

3 MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Inwestorem

¢ Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie przeprowadzonej dnia
06.02.2019r.

¢ Mapa do celow projektowych. Skala 1:500.

e Przepisy i normy zwigzane.

4 RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Projekt bedacy przedmiotem opracowania polega na przebudowie boiska. Zakres prac

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
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polega na wykonaniu prac demontazowych, ziemnych, nawierzchniowych oraz montazu
nowych urzgdzeh wyposazenia.
Budowa nie wptywa negatywnie na sgsiednie budynki, nie ogranicza mozliwosci
uzytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, nie narusza intereséw osoéb trzecich.
Zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty nie zostaly zaliczone do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na

Srodowisko. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestora.

5 LOKALIZACJA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sopocie, przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55 —
obreb 0001 Sopot. Potozony jest na dziatce nr 39/14. Dziatka jest wtasnoscig Gminy Miasta
Sopot. Dla wyzej wymienionej dziatki obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego o numerze R-1/08 uchwalony w Uchwale Nr XLIII/583/2018 Rady Miasta
Sopotu. Wedtug karty terenu nr 02 obszar dziatki zostat wydzielony jako teren sportu i rekreaciji
oraz zabudowy ustugowej. Teren ze wzgledu na swoje potozenie podlega ochronie na podstwie
odrebnych przepisow:

o strefa "B1" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot - obowigzujg przepisy
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych i ustalenia zawarte w karcie
terenu

e obszar wpisany do rejestru zabytkéw - obowigzujg przepisy ustawy o ochronie
zabytkéw i opieki nad zabytkami i ustalenia zawarte w karcie terenu

e W rejonie boiska szkolnego i basenu przebiega Potok Babidolski, ujety w
kanatach deszczowych

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania i spetnia wymagania przepiséw odrebnych.

6 STAN ISTNIEJACY

Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Teren sportowy znajduje sie w potnoco-zachodniej czesci terenu szkolnego. Istniejgce
boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej ma wymiary 65,70 x 35,00 m.
Wyposazone jest w bramki do pitki noznej. Dookotfa boiska usytuowane jest ogrodzenie stalowe
z pitkochwytem z siatki polipropylenowej. O$ podiuzna istniejgcego boiska wyznacza kierunek
potnoc-potudnie z niewielkim odchyleniem w kierunku zachodnim. Obszar wzdtuz krotszych

bokow boiska i dtuzszego boku od wschodniej strony jest wykonany z ptyt chodnikowych.

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
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Od strony wschodniej istniejgcego boiska po zewnetrznej stronie ogrodzienia znajdujg
sie trzy stupy oswietleniowe. Dziatka sgsiaduje:
e od zachodu z drogg publiczng klasy dojazdowej,
e od pétnocy z dziatkg 39/16 wzdtuz ktorej usytuowany jest szpaler drzew wysokich;
e od wschodu z Ptywalng Krytg (dziatka 39/12);
e od potudnia z Halg 100-lecia Sopotu (dziatka 39/15);

Fot. Teren objety opracowaniem.
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Fot. Istniejgca nawierzchnia z kostki do zachowania z elementami matej architektury.

Istniejagce rozwigzania techniczno-materialowe

Istniejgca nawierzchnia w miejscu projektowanego boiska:

Na terenie projektowanego boiska znajduje sie nawierzchnia trawiasta, ktora zostanie
wymieniona na nowg nawierzchnie z trawy syntetycznej. Wykonac¢ projektowane nawierzchnie
zgodnie z zagospodarowaniem terenu o warstwach przyjetych na zatgczonych przekrojach
technicznych.

Istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych:

Istniejgce dojscie, chodnik wzdtuz krotszych bokéw boiska i diuzszego boku od

wschodniej strony jest wykonany z ptyt chodnikowych, ktdre pozostajg bez zmian.

Istniejgce wyposazenie boiska:

Na terenie projektowanego boiska znajdujg sie obecnie dwie bramki do gry w pitke
nozng, ktére nalezy zdemontowac¢, zabezpieczy¢ na czas robét budowlanych i zamontowac
ponownie po wykonaniu nowej nawierzchni.

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
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Inwentaryzacja zieleni

Na terenie podlegajgcym budowie przewaza wystepuje jedynie zieleh niska w postaci
trawnika. Istniejgca zieleh wysoka oraz Sredniowysoka nie znajduje sie na obszarze objetym
przebudowg boiska. Zakres projektowanych prac nie wptynie negatywnie na jej stan.

Infrastruktura podziemia

Zgodnie z mapg do celdéw projektowych w miejscu projektowanych nawierzchni i
fundamentow projektowanych urzadzen wystepuje kanalizacja deszczowa. Projektowane prace
budowlane nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wiec infrastruktura techniczna

pozostaje bez zmian.

7. DOJAZD NA PLAC BUDOWY

Dojazd do placu budowy planuje sie drogg wewnetrzng dojazdowa od strony ulicy Jana
Jerzego Haffnera. Po zakohczeniu prac budowlanych droge dojazdowg doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia oraz oczysci¢. Waga max. samochodéw

dowozacych materiat 18 ton.

8 OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH | DEMONTAZOWYCH
W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbiérkowe:
» demontaz istniejgcych bramek na czas prac nawierzchniowych

* rozbidrke istniejgcej nawierzchni boiska

Odpadki state

Wykonawca powinien postepowac z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ segregowane
w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbioérki. Powstajgce w
trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowa¢ w kontenerach i utylizowane
zgodnie z ustawg o odpadach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 21) . Zakazuje sie mieszania

ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

9 OPIS ROBOT ZIEMNYCH
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie m.in. nastepujgce roboty ziemne:

» zebranie i wywiezienie wierzchniej warstwy darni w miejscu projektowanych
nawierzchni — nadmiar ziemi wywiez¢

» zebranie i wywiezienie 5 cm istniejgcej warstwy kruszywa boiska

« wykonanie wykopéw pod fundamenty projektowanych elementow wyposazenia,

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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10 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

10.1 UKLAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY

W zakresie projektowanych prac budowlanych uwzgledniona zostata przebudowa
istniejgcego boiska do pitki noznej poprzez wymiane nawierzchni boiska na trawe syntetyczna.

Dodatkowo projektuje sie uporzadkowanie przylegtego do inwestycji terenu,

wygrabienie oraz zasianie trawy.
Uktad funkcjonalno-przestrzenny wg rys. nr 2.

10.2 DANE LICZBOWE ZAKRESU ILOSCI PRAC
Projektuje sie:

* boisko do pitki noznej o wymiarach 65,70 x 35,00 m i nawierzchni z trawy syntetycznej
(2299,5 m?)

» uporzadkowanie przylegtego terenu

10.3 ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OPIS ZADANIA
A. BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA

Dane techniczne boiska:

- dlugosc¢ 65,7 [m]

- szerokos¢ 35,0 [m]

- powierzchnia brutto 2299,5 [m?]
- obwéd boiska 201,4 [m]

Boisko pitkarskie musi mieé¢ ksztatt prostokgta. Boisko oznaczone wg wzoru liniami
klejanymi o szerokosci 10 cm. Linie na dtugosci boiska to linie boczne a na szerokosci linie
bramkowe i linie pola karnego z tukiem o promieniu 4,51 m. Linia srodkowa réwnolegta do linii
bramkowych. Na srodku boiska pitkarskiego znajduje sie okrag, ktérego promien 4,51 m. Punkt
srodkowy musi by¢ wyraznie oznaczony.

Schemat linii boiska wg rys. nr 3.

B. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ — BOISKO

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej trzeciej generacji. System

nawierzchni sktada sie z trzech elementéw:
- sztuczna trawa - kombinacja wiokien monofilowych i fibrylowanych w jednym peczku,

- prefabrykowana mata elastyczna tzw shock pad (nie dopuszcza sie podktadu

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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elastycznego wykonywanego metodg in-situ),

- wypetnienie granulat termoplastyczny pierwotny TPE w kolorze zielonym.

Wokot boiska znajdujg sie istniejgce obrzeza betonowe 100x30x8cm oraz korytko
betonowe, dla ktérych przyjmuje sie ewentualng wymiane lub korekte wysokosciowag. Na

powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci ok. 0,5 %.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem 50

kwarcowym i granulatem TPE

2 Prefabrykowana mata elastyczna shockpad 15
3 Warstwa wyréwnujgca z kruszywa o fr. 0-4 mm 50
4 Istniejgca podbudowa z kruszywa 150

5 Grunt rodzimy -

Konstrukcja nawierzchni wg rys. 4.

Podbudowa nawierzchni syntetyczej:

Przy nawierzchni z trawy syntetycznej przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej
podbudowy z kruszywa, po zdemontowaniu istniejgcej trawy nalezy wybraé i wywies¢ 5cm

warstwy istniejgcej, a nastepnie wykonaé nowg warstwe wyréwnujaca o fr.0-4mm gr.5cm.

Nawierzchnia z trawy syntetyczej:

Zaprojektowano nawierzchnie z widkien polietylenowych, wypetniong granulatem
gumowym termoplastycznym TPE w kolorze zielonym, do zastosowania na boiska do pitki
noznej.

UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do
pitki noznej zgodnie z norma PN-EN 15330:2014-02.

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
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PARAMETR: WARTOSC
WYSOKOSC CALKOWITA TRAWY 45-55 mm
SYNTETYCZNEJ:

GRUBOSC WLOKNA: min. 485 um,
SZEROKOSC WLOKNA: min. 5,80 mm,
ILOSC PECZKOW: min. 8.300/m?
DTEX PECZKA: min. 17.000
WAGA POJEDYNCZEGO WLOKNA: min. 1450 g/m?
WAGA CALKOWITA TRAWY: min. 3050 g/m*
PRZEPUSZCZALNOSC WODY: min. 3200 mm/hr

Pozostate parametry techniczne trawy syntetycznej:
1. Sztuczna trawa:
- skfad widkna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekroj wiokien: widkno monofilowe z wtopionym rdzeniem

wzmachiajgcym zapewniajgcym sztywnos¢ widkna oraz widkno fibrylowane. Widkno

monofilowe i fibrylowane musi by¢ w jednym peczku,

2. Wypetnienie sztucznej trawy:

- piasek kwarcowy oraz granulat gumowy termoplastyczny TPE pierwotny w
kolorze zielonym, w ilosciach zgodnych z raportem z badan potwierdzajgcym zgodnos¢
parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostepny na

www.FIFA.com)

3. Mata elastyczna (shock pad)

- prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej ukladanej in-situ
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- grubo$¢ maty max. 15 mm

Wykonawca i producent (dostawca) powienni potwierdzi¢ spetnianie wymagan
zamawiajgcego i dostarczyé:

e Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa,
wypetnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzajgcy wszystkie wymagane parametry oraz
potwierdzajgcy zgodno$c¢ jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf, test
method 2015 (dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality
PRO.

e Badanie laboratoryjne lub deklaracje zgodnosci oferowanej sztucznej trawy z normg
PN-EN 15330-1:2013.

e aktualny certyfikat FIFA dla poziomu minimum FIFA Quality dotyczacy oferowanego
systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypetnienie)

e Raport z badan dla catego oferowanego systemu sztucznej trawy ( shock pad, sztuczna
trawa i granulat) potwierdzajgcy reakcje na ogien w klasie minimum CFL-s1 wg PN-EN
13501 -1 +A1:2010

e Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej
prébke o wymiarach 20 x 30 cm.

e Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

o Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

e Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje

C. PRACE DODATKOWE

Obszar przy projektowanym boisku nalezy uporzadkowaé, wygrabi¢ i obsia¢ trawa.

Wyroéwnaé poziom terenu oraz dowiez¢ ziemie urodzajng i rozplantowac¢. Grunt pod trawniki
musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen. Siew powinien by¢ dokonany w dni

bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

10.4 ODWODNIENIE TERENU

Ze wzgledu na korzystne warunki odwodnienie boiska odbywa¢ sie bedzie
powierzchniowo w grunt poprzez nawierzchnie przepuszczalng. Metoda odprowadzenia wody
deszczowej w zaden sposob nie wptynie na dziatke sgsiada. Obecnie na terenie planowanej
inwestycji w czasie nawalnych deszczy nie stwierdzono zastoin wody. Nie przewiduje sie

uzytkowania powodujgcego zanieczyszczenie wody. Po wykonaniu inwestycji obecny stan
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odprowadzenia wdd nie ulegnie pogorszeniu, ani zmianie.

10.5 KOLORYSTYKA

Linie boiska: Biaty RAL 9010 (linie wklejane)
Grubosc¢ linii boiska: 10cm

10.6 UWAGI WYKONAWCZE
1. W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania

kosztéw. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatow, systemoéw i
elementdw wyposazenia wytgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem
zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

2. Wszystkie elementy wyposazenia terenu sportowo-rekreacyjnego muszg spetniac
wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa i normach,
posiadac certyfikaty zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobow
znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materialy wykorzystane do budowy muszg
posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3. Przy uktadaniu nawierzchni sportowej nalezy przestrzega¢ wymagan Producenta (m. in.
temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

4. Producent urzgdzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do
uzytkowania.

5. Wyposazenie powinno by¢ systematycznie kontrolowane. Kontrolowanie nalezy
przeprowadzaé zgodnie z PN-EN 1176-7.

6. Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé wyposazone w tabliczke znamionowg
zawierajgca informacje:

- model urzadzenia,

- rok produkgiji,

- norma, zgodnie z ktérg urzgdzenie zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.
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Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres inwestora:

SZKOLA PODSTAWOWA z Oddziatami Sportowymi nr 7 im. T. Kosciuszki
ul. Jana Jerzego Haffnera 55
81-715 Sopot

Nazwa i adres jednostki projektowe;j:

»INDOM”
Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

Studium projektu:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane/ Obiekt budowlany:
Przebudowa boiska na terenie Szkoty Podstawowej nr 7.

Adres, obreb i nr ewidencyjne dziatek:

Sopot, ul. Jana Jerzego Haffnera 55, dz. nr 39/14; obreb 0001 Sopot

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien:
Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012 PO-1238

Opracowat: mgr inz. arch. Magdalena Roszkowska -

Gdansk, marzec 2019

Podpis:
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Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w =zakresie robo6t budowlanych zwigzanych
przebudowg boiska. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora,

w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestyciji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Inwestycja obejmuje przebudowe boiska. Z wykonaniem obiektu zwigzane s3a:

» przygotowanie i zabezpieczenie terenu

* prace demontazowe, wywoz i utylizacja odpadow
» wykonanie robét ziemnych

* przebudowa boiska do gry w pitke nozng

* wykonanie robot wykonczeniowych i uporzgdkowanie terenu

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika

budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren dziatki jest zabudowany. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji
znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:

» obiekty kubaturowe, tj.: budynek szkoty, Hala widowiskowo-sportowa Sopockiego Klubu
Tenisowego, Hala 100-lecia Sopotu, ptywalnia kryta

» boisko o nawierzchni trawiastej

» fawki, stupy o$wietleniowe

» chodnik

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stwarzaé zagrozenie dla

zdrowia badz zycia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
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ROBOT BUDOWLANYCH

* roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni, prace remontowe

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy, jakg bedzie wykonywat kazdy z pracownikdow
powinien przejs¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepisbw BHP odnosnie stanowiska
pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepiséw BHP dotyczgce wszystkich prac prowadzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem o0s6b wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzié
szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne) wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Prawidtowo oznakowa¢ teren budowy, wydzieli¢ i oznakowac strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbiorkowych i
budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych. Miejsce
sktadowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Codziennie w czasie prowadzenia rob6ot na budowie przeprowadzac¢ instruktaz
stanowiskowy z omodwieniem sposobu prowadzenia robot, wystepujgcych i moggcych wystgpic
zagrozen wraz ze sposobem zabezpieczeh. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw

alarmowych wraz z wykazem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

18



Przebudowa boiska na terenie Szkoty Podstawowej nr 7.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie

powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,

hydranty, koce gasnicze).

Opracowaé prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej

komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej

eksploatacji:

.

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
dokumentacja techniczna j.w.,
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
- szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
- szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczehstwa na budowie
w biurze kierownika budowy.

Podpis
kwiecien 2019
Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz

Nr uprawnien: 528/POOKK/2012 PO-1238
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

PARAMETR: WARTOSC
WYSOKOSC CALKOWITA TRAWY 45-55 mm
SYNTETYCZNEJ:

GRUBOSC WLOKNA: min. 485 um,
SZEROKOSC WLOKNA: min. 5,80 mm,

ILOSC PECZKOW:

DTEX PECZKA:

WAGA POJEDYNCZEGO WLOKNA:

WAGA CALKOWITA TRAWY:

PRZEPUSZCZALNOSC WODY:

min. 8.300/m”
min. 17.000
min. 1450 g/m?
min. 3050 g/m?

min. 3200 mm/hr

Pozostale parametry techniczne trawy syntetyczne;j:

1. Sztuczna trawa:

- sktad widkna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekroj widkien: widkno monofilowe z wtopionym rdzeniem

wzmacniajgcym zapewniajgcym sztywnos¢ widkna oraz widkno fibrylowane. Wiokno

monofilowe i fibrylowane musi by¢ w jednym peczku,
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2. Wypetnienie sztucznej trawy:

- piasek kwarcowy oraz granulat gumowy termoplastyczny TPE pierwotny w
kolorze zielonym, w ilosciach zgodnych z raportem z badan potwierdzajgcym zgodnosé
parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostepny na

www.FIFA.com)

3. Mata elastyczna (shock pad)

- prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej uktadanej in-situ

- grubo$¢ maty max. 15 mm

Wykonawca i producent (dostawca) powienni potwierdzi¢ spelnianie wymagan

zamawiajgcego i dostarczyé¢:

Raport z badan dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa,
wypetnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzajgcy wszystkie wymagane parametry oraz
potwierdzajgcy zgodno$c¢ jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf, test
method 2015 (dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality
PRO.

Badanie laboratoryjne lub deklaracje zgodnosci oferowanej sztucznej trawy z normg
PN-EN 15330-1:2013.

aktualny certyfikat FIFA dla poziomu minimum FIFA Quality dotyczgcy oferowanego
systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypetnienie)

Raport z badan dla catego oferowanego systemu sztucznej trawy ( shock pad, sztuczna
trawa i granulat) potwierdzajgcy reakcje na ogien w klasie minimum CFL-s1 wg PN-EN
13501 -1 +A1:2010

Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej
probke o wymiarach 20 x 30 cm.

Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje

Nawierzchnia powinna:

zapewnia¢ dobre warunki do gry w roznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza
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zapewniac¢ state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploataciji
by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajgcych

miec¢ jednolity kolor w zaleznosci od rodzaju boiska
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