Nr referencyjny postepowania: 1/RB/P/2019
Sopot, dnia 25.06.2019 r.

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu

dot.. zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej
5548 000 EURO na ,,Przebudowe boiska na terenie Szkoty Podstawowej nr 7 w Sopocie przy ul. Jana
Jerzego Haffnera 55”

Dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,,uPzp”, Zamawiajacy przekazuje pytania Wykonawcéw do tresci siwz
wraz z wyjasnieniami:

. ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

. Pytanienr1
cyt.:
W przetargu na Przebudowe boiska na terenie Szkoty Podstawowej nr 7 w Sopocie przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55,
jednym z przedmiotéw zamdéwienia jest wykonanie boiska o nawierzchni z syntetycznej trawy.
W dokumencie: Projekt budowlano-wykonawczy, str. 13-14, zamiesciliScie Parfistwo wymagania dotyczace trawy
syntetycznej nawierzchni boiska pitkarskiego.
Jako uznany, polski producent sztucznej trawy pragniemy poinformowad, iz opisanie przez Zamawiajgcego nawierzchni
w taki sposob, o takich parametrach i o takim zasypie charakteryzuje produkty bardzo drogie w instalacji i utrzymaniu.
Zamawiajgcemu powinno zaleze¢ na tym, aby produkt zainstalowany na boiskach byt wytrzymaty, wysokiej jakosci,
dajacy gwarancje diugotrwatego uzytkowania, zapewniajgcy wysoki komfort jego uzytkownikom, a jednocze$nie nie byt
drogi w instalacji i pdzniejszym utrzymaniu.
Diugotrwate uzytkowanie boisk i wysoka jakos¢ nawierzchni, a takze relatywnie niskie koszty instalacji i utrzymania,
zapewniajg sztuczne trawy wykonane w technologii tkanej. Takie produkty wyréznia m. in.: - wysoka sita wyrywania
peczka na poziomie powyzej 70N (w zwyktych trawach jest to ok. 30 - 40N),

- wysoka przepuszczalno$¢ wody - ponad 6000 mm/h (opisana jest trawa o przepuszczalno$ci ok. 3000 mm/h), -
brak warstwy lateksu w podktadzie, trawy tkane podklejone sa minimalnie polietylenem przyjaznym dla $rodowiska,

= nasz produkt jest w 100% nadajacy sie do recyklingu po zuzyciu.
Dodatkowo, wymagacie Pafstwo zasypania sztucznej trawy granulatem termoplastycznym TPE — granulat ten jest
niewspétmiernie drogi, w poréwnaniu np. z granulatem gumowym EPDM z recyklingu, ktéry ma dokfadnie takie same
wtasciwosci, a kosztuje zdecydowanie mniej. Ma to réwniez znaczenie przy konserwacji boisk, gdzie granulat gumowy
nalezy dosypywad, a koszt zakupu granulatu TPE jest wysoki.
W zwigzku z powyzszym, prosimy Zamawiajacego o podwyzszenie wymagari jakosciowych dla sztucznej trawy, co
znacznie zwiekszy trwatosc¢ boiska, a fundusze gminne beda wydane racjonalnie na produkt, ktéry bedzie dwukrotnie
trwalszy od obecnie wymaganego w opisie technicznym do przetargu.
Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni na boisko do pitki noznej nawierzchni z tkanej sztucznej trawy, spetniajacej
nastepujace parametry jakosciowe:
Trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajaca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manuat
2015), uktadana na podktfadzie elastycznym (Shock-pad). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku
i widkien runa w jeden produkt, na tym samym krosnie, w tym samym czasie.

1. Rodzaj podkfadu elastycznego pod trawg: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badan niezaleznego

laboratorium dotaczonym do oferty.
Szkota Podstawowa z Oddziatami Sportowymi
nr 7 im. Tadeusza Kosciuszki
ul. J. J. Haffnera 55
81-715 Sopot



Grubos$¢ podktadu elastycznego: 10 mm

Wypetnienie: EPDM z recyclingu,

Dtex peczka — min. 12.000,

Grubos¢ wtdkna — min. 300 gm,

llo$é peczkéw — min. 10.000/m 2,

Masa runa — min. 1.600 g/m 2,

Sita wyrywania peczka - min. 70 N

Przepuszczalnos¢ wody w trawie: minimum 6000 mm/h
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Rodzaj widkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje przekrojéw
poprzecznych wiékien.

11. Podktad: PP/PE - 100 % poliolefinowy

12. Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,

13. Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach,

14. Linie do pitki noznej wklejane w nawierzchnie.
Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan Zamawiajgcego i dostarczy¢ na jego

wezwanie:

= autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce (w oryginale) z okresleniem nazwy inwestycji
i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji,

= aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzajgce
minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogdw FIFA Quality Concept
for Football Turf (manuat 2015) z okresleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane
przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw poza minimalnymi
wymaganiami dotyczgcymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
- prébke oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta

- prébka maty elastycznej z nazwa produktu — zgodna z raportem z badan laboratoryjnych.
(koniec cytatu)

OdpowiedZ na pytanie nr 1:

Zamawiajqcy informuje, iz nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy i nie dopuszcza zaproponowanego rozwigzania.

Niniejszy dokument staje sie integralng czescig specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w przedmiotowym
postepowaniu.

Wszelkie informacje zawarte w dokumencie s3 wigzgce dla Wykonawcéw i winny by¢ uwzglednione w sktadanej —
ofercie.

‘Dokonana zmiana nie prowadii do zmiany ogtoszenia o zaméwieniu nr 562664-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO

mgr inz. Marek Skowronski
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